
Objectif : L‘eau produite doit présenter une qualité d‘eau 
potable avec de bonnes caractéristiques organoleptiques, 
entièrement conformes aux normes algériennes actuelles, 
aux directives actuelles de l‘OMS et aux normes de qualité 
microbiologique des directives européennes.

Le procédé de traitement des eaux choisi inclut les étapes 
suivantes :

-	filtration en profondeur bicouche de l’eau de puits entrante 

-	désinfection périodique de l’eau de puits entrante

-	coagulation avec du chlorure ferrique, FeCl3 

- pompage du filtrat vers l’étage du procédé d’osmose
	 inverse, à travers les étapes de traitement d’alimentation
	 d’osmose inverse chimiques et les filtres 5 micron, vers le
	 côté d’aspiration des pompes d’osmose inverse à haute
	 pression
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-	traitement chimique de l’eau filtrée en amont de l’étage 		
	 d’osmose inverse

-	dosage de l’acide sulfurique pour la correction du pH, de
	 l’inhibiteur d’entartrage (antiscalant), du métabisulfite de
	 sodium, Na2S2O5 (SMBS)

-	microfiltration, degré de filtration de conception de 5 µm

-	étage d’osmose inverse – déminéralisation (dessalement)
	 de l’eau d’alimentation prétraitée sous pression à travers 	 	
	 les membranes d’osmose inverse

-	ajustement du pH et stabilisation du flux d’eau mélangé
	 avec du carbonate de sodium, Na2CO3, afin de neutraliser
	 les capacités corrosives de l’eau

Paramètres d’eau traitée Valeurs
PH 7.5 – 8.5
Alcalinité ≥ 40 mg/l quant à CaCO3
Concentration en matières 
dissoutes totales

≤ 1000 mg/l

Turbidité ≤ 0,5 NTU
Couleur ≤ 15 mg/l Pt-Co
Concentration en chlorure   ≤ 250 mg/l
Concentration en sulfate ≤ 400 mg/l


